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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

1.1. KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW  

 



 

3 
 

 

 

 



 

4 
 

 

 



 

5 
 

1.2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt architektoniczno-

budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

(Podstawa prawna: Prawo budowlane, art. 34, ust. 3d, pkt. 3. (Dz.U. z 2024 r., poz. 725  

z późn. zm.)) 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Zlecenie Zamawiającego,  
- Wytyczne Zamawiającego,  
- Wizja lokalna, 
- Opinia kominiarska nr 2/2024 z dn. 11.02.2025 r., 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
z późniejszymi zmianami, 
- Inne obowiązujące normy i rozporządzenia. 
 

2.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Budynek mieszkalny wielorodzinny (pozostałe budynki) z częścią usługową – 
kategoria XIII, XVII. 
Kubatura budynku – ok. 2000 m3. 
 

2.3. STAN ISTNIEJĄCY 
 Obecnie w lokalu występuje instalacja gazowa prowadząca do kuchni. 
Mieszkalnie ogrzewane jest grzejnikami elektrycznymi. W lokalu znajduje się piec 
kaflowy na paliwo stałe. 
 

2.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
2.4.1. INSTALACJA GAZU 

W pierwszej kolejności zdemontować istniejące źródło ciepła tj. piec kaflowy 
oraz usunąć istniejącą instalację gazową z rur stalowych. 

Od licznika w przedpokoju wykonać nową instalację z rury miedzianych 
Dz22x1,0 mm oraz Dz18x1,0 mm łączonych poprzez lutowanie lutem twardym. 
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one 
wymagania szczelności i trwałości określone w PN dotyczącej przewodów gazowych 
dla budynków. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach 
ochronnych DN25. Przestrzeń pomiędzy rurą stalową, a ochronną należy wypełnić 
odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym). Przy mocowaniu rur, należy 
stosować uchwyty mocujące. Zachować normatywne odległości poziomych odcinków 
instalacji gazowej od innych przewodów.   

W kuchni zamontować wiszący kocioł gazowy dwufunkcyjny o modulowanej 
mocy 5-20kW oraz podłączyć istniejącą kuchenkę gazową 4 palnikową z piekarnikiem 
o mocy 10kW. Na przewodach do odbiorników zamontować zawory odcinające. Przed 
kotłem gazowym zamontować filtr gazu. Przyłączenie urządzeń wykonać zgodnie  
z DTR. Zachować normatywne odległości pomiędzy urządzeniami gazowymi. 
Zapewnić odprowadzenie kondensatu z kotła gazowego do kanalizacji sanitarnej.  
Szczegóły przedstawiono na rys. nr I1, I2.  

 
2.4.2. WENTYLACJA 
Kuchnia 

Istniejąca wentylacja wywiewna w przewodzie kominowym nr 1 – bez zmian.  

W oknie zamontowane są 2 nawiewniki higrosterowane. 
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Łazienka 

Wentylację wywiewną zapewnić w przewodzie nr 11. Zamontować kratkę 

wentylacyjna, model bez żaluzji o wym. 21x14 cm umieszczoną nie niżej niż 15 cm od 

sufitu.  

W drzwiach łazienkowych zapewniony jest nawiew w dolnej części stolarki. 

   

Pokoje 

W oknach, w pokojach zamontowane są nawiewniki higrosterowane.  

 
2.4.3. PRZEWÓD SPALINOWY 

Projektowany kocioł gazowy podłączyć do przewodu kominowego nr 6 po 
oczyszczeniu komina. Przed montażem sprawdzić pionowość przewodu kominowego. 
W kominie umieścić przewód powietrzno-spalinowy 125/80. Zamontować oba 
przewody ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek 
przewodów z tworzywa sztucznego. 
 
2.4.4. GAZOMIERZ 
 Istniejący gazomierz miechowy G-2,5 R130 znajdujący się w przedpokoju – bez 

zmian.  

 

2.4.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności. Polega 

ona na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa (1,0 bar). Manometr 
nie powinien wskazywać w ciągu 30 minut spadku ciśnienia.  
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Po wykonaniu próby szczelności przewody z rur stalowych zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez czyszczenie do III stopnia, następnie pomalować je farbą 
ftalową do gruntowania miniową 60% oraz dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową 
koloru żółtego.  

 
UWAGI KOŃCOWE 

1.  Instalację gazu należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
2. W sprawach wątpliwych wykorzystać nadzór autorski. 
3. Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura muszą odpowiadać 
Polskim Normom i posiadać ważne decyzje dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. 
 

2.5. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych –  do spalenia gazu ziemnego potrzeba 

dostarczenia niewielkiej ilości tlenu ze względu na stosunkową małą zawartość węgla 

i dużą zawartość wodoru. Spalanie gazu ziemnego powoduje powstawanie dużo 

mniejszej ilości zanieczyszczeń, niż w przypadku węgla kamiennego i oleju. Jednak 

niedostarczenie odpowiedniej ilości powietrza może powodować powstawanie lotnych 

związków węglowodorów, które stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
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Bardzo ważną zaletą spalania gazu ziemnego jest niska emisja gazów cieplarnianych, 

które uważa się za jedno z głównych źródeł globalnego ocieplenia. W równoważnych 

ilościach spalanie gazu ziemnego wytwarza od 30% do 45% mniej dwutlenku węgla, 

niż w przypadku spalania oleju i węgla kamiennego. Poza CO2 spalanie gazu 

powoduje tworzenie się tlenków azotu (NOx). Natomiast emisja dwutlenku siarki (SO2) 

i innych cząstek jest znikoma. Podczas spalania gazu ziemnego spaliny w części 

wydechowej kotła są odprowadzane kominem ponad dach budynku do atmosfery. 

Minimalne odległości przewodu spalinowego od sąsiednich działek są zachowane, 

spaliny nie oddziałują na sąsiednie działki. 

 

2.6. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 
 Obecnie w lokalu występuje ogrzewanie piecem kaflowym na paliwo stałe oraz 
grzejnikami elektrycznym. W niniejszym projekcie zastosowano jako źródło ciepła 
paliwo gazowe. Brak jest możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. Zastosowanie 
pomp ciepła jest nieekonomicznie. Przyjęte rozwiązanie jest wysokosprawne  
i porównanie go do innych systemów o gorszych wskaźnikach jest niezasadne. 
 

2.7. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ 
TEMPERATURĘ 
 W projekcie przyjęto, że lokal będzie wyposażony w sterownik automatycznie 
regulujący temperaturę w strefie ogrzewanej. Przyjęte rozwiązanie jest 
wysokosprawne i porównanie go do innego systemu o gorszych wskaźnikach 
sprawności jest niezasadne z ekonomicznego punktu widzenia. 
 

2.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Zgodnie z zapisami §3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r., w sprawie uzgadniania projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowe (Dz. U. poz. 1563) dla przedmiotowego 
obiektu uzgodnienie nie jest wymagane (budynek niski, kategorii zagrożenia ludzi 
ZLIII). 
 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
- Lokalizacja budynku – PZT  
- Rzut lokalu nr 5 – inst. gazowa – I1 
- Izometria instalacji gazowej – I2                                                    
                                                 

 

…………………………………… 

Adam Gugała 

Nr upr. 

OPL/2095/PWBS/22 
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RZUT LOKALU NR 5 - 1 PIĘTRO

POKÓJ

POKÓJ

KUCHNIA
H=2,62m

V=21,38m3

PRZEDPOKÓJ
WEJŚCIE

DO LOK. NR 5

KL. SCHODOWA
1

7

6 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

10

8

Wk

Wł

2

Dz22x1 cu

Dz18x1 cu

3

4

5

6

11
12

OZNACZENIA:

1. Projektowany kocioł gazowy wiszący, dwufunkcyjny,
kondensacyjny o mocy 20kW. Zapewnić odprowadzenie
kondensatu do kanalizacji.

2. Projektowany przewód powietrzno - spalinowy Ø125/80 mm.
Zamontować oba przewody ze stali nierdzewnej. Nie
dopuszcza się stosowania jakichkolwiek przewodów z
tworzywa sztucznego.
UWAGA  sprawdzić pionowość przewodu kominowego
przed rozpoczeciem prac.

3. Przewód nr 6 oczyścić i wykorzystać do podłączenia przewodu
spalinowego.

4. Istniejąca wentylacja wywiewna w kuchni - bez zmian.
5. Wykonać wentylacja wywiewna w łazience wykorzystując

przewód kominowy nr 11. Zamontować kratkę wentylacyjną
model bez żaluzji o wym. 21x14 cm umieszczoną nie niżej, niż
15 cm od sufitu.

6. Projektowany zawór odcinający.
7. Projektowany filtr gazu.
8. Projektowane rury osłonowe.
9. Istniejąca kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem o mocy

10kW.
10. Istniejący piec kaflowy do demontażu. Powstały otwór w ścianie

zamurować.
11. Istniejący licznik gazu - bez zmian.
12. Całą istniejącą instalację gazową z rur stalowych od licznika do

odbiorników zdemontować.

1

2
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11. Gazomierz miechowy
G-2,5 R130
dla lokalu nr 27/5

1

1

2

Dz22x1 cu

1

7

6

Dz22x1 cu2

9

Dz18x1 cu

6

2

8

IZOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

OZNACZENIA:

1. Projektowany kocioł gazowy wiszący, dwufunkcyjny,
kondensacyjny o mocy 20kW. Zapewnić odprowadzenie
kondensatu do kanalizacji.

2. Projektowany przewód powietrzno - spalinowy Ø125/80 mm.
Zamontować oba przewody ze stali nierdzewnej. Nie
dopuszcza się stosowania jakichkolwiek przewodów z
tworzywa sztucznego.
UWAGA  sprawdzić pionowość przewodu kominowego
przed rozpoczeciem prac.

3. Przewód nr 6 oczyścić i wykorzystać do podłączenia przewodu
spalinowego.

4. Istniejąca wentylacja wywiewna w kuchni - bez zmian.
5. Wykonać wentylacja wywiewna w łazience wykorzystując

przewód kominowy nr 11. Zamontować kratkę wentylacyjną
model bez żaluzji o wym. 21x14 cm umieszczoną nie niżej, niż
15 cm od sufitu.

6. Projektowany zawór odcinający.
7. Projektowany filtr gazu.
8. Projektowane rury osłonowe.
9. Istniejąca kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem o mocy

10kW.
10. Istniejący piec kaflowy do demontażu. Powstały otwór w ścianie

zamurować.
11. Istniejący licznik gazu - bez zmian.
12. Całą istniejącą instalację gazową z rur stalowych od licznika do

odbiorników zdemontować.
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA 

ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą 

sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym mieszczącym 

się przy ul. Rynek 27/5 w Strzelcach Opolskich 

ADRES Ul. Rynek 27/5, 47-100 Strzelce Opolskie, dz. nr 1845/1 

INWESTOR 

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego,  
Ul. Zamkowa 2,  

47-100 Strzelce Opolskie 

SPORZĄDZAJĄCY 

INFORMACJĘ DO 

PLANU BIOZ 

Adam Gugała, 

Ul. Kozielska 72, 

47-100 Strzelce Opolskie 
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ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRAC 
a) Roboty rozbiórkowe. 
b) Roboty instalacyjne. 
 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Obecnie na działce nr 1845/1 znajdują się: budynek wielorodzinny nr 26-27, inne 
budynki. 
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ   
STWAŻAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUB ZDROWIA LUDZI 
Brak elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
a) Roboty prowadzone na wysokości w czasie, których może dojść do upadku  
z wysokości ludzi i materiałów. 
b) Kontakt z substancjami drażniącymi (beton, tynk, farba itp.). 
c) Porażenie prądem elektrycznym w trakcie używania elektronarzędzi. 
 
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH  
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowiązany 
jest opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni zostać 
przeszkoleni i poinformowani w zakresie:  
- BHP,  
- przewidywanych zagrożeń,  
- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
- zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych,  
- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami wypadków,  
- bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby,  
- planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką 
ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów 
rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy, 
- sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia 
pomocy.  
 
WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ i SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU LUB INNYCH ZAGROŻEŃ 

CZĘŚĆ OPISOWA 
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a) Odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia prac 
budowlanych.  
b) Wyposażenie placu budowy w sprzęt ochronny w łatwo dostępnych oznakowanych 
miejscach tym min. gaśnicę, apteczkę lekarską wraz z instrukcjami obsługi 
i odpowiednim przeszkoleniem pracowników. 
c) Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym min. w odzież ochronną, kaski, rękawice 
ochronne. 
d) Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych zawsze wykonywać pod nadzorem 
osób do tego upoważnionych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

…………………………………… 

Adam Gugała 

Nr upr. 

OPL/2095/PWBS/22 
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2. OPINIA KOMINIARSKA 
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